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Die Ergomat Hygiene Matte ist aus hochwertigem Gummi und mit einem 
Kegel-Design ausgestattet. Ihr rutschhemmendes Profil verbindet die 
ergonomischen Eigenschaften und die Arbeitssicherheit unter den 
schwierigsten Arbeitsbedingungen. Ihre hohe Reinigungsfähigkeit 
(*autoklavierbar) sprechen für diese Matte. Diese Arbeitsplatzmatte 
kann in der Industrie, Hygiene- und Laborbereiche ihren Einsatz finden. 

Sicherheitsmerkmale
• abgeschrägte Anlaufkanten
    - um Stolperfallen zu verhindern
• in jeder Größe und Form erhältlich
    - Keine Überschneidungen oder überlappende Anschluss-Matten
Höchste Qualität
• ausschließlich aus reinem Rohstoff
    - Unübertroffene Beständigkeit und ergonomische Erleichterung
• Ergonomische Vorteile
    - Anti-Ermüdungsmatte, durch Stimulation der Durchblutung im Körper
    - Krankheitsbedingte Fehlzeiten werden verringert
    - Erhöhte Arbeitssicherheit
Vorteile der Hygiene Arbeitsplatzmatte
• Häufiges Reinigen hat keinen Einfluss auf die Qualität bzw. den Zustand der Matte
    - Kein Verlust der ergonomischen Vorteile, keine Stolperfallen
• Lebensmittelecht nach USDA / CFIA Standards
    - Silicon & Latex frei
• Auswahl in 4 Farben ( grün, grau, blau und rot)
• Reinraum der ISO Klasse 5 ( 100)

3 Jahre Garantie
Alle Ergomat Produkte besitzen eine bedingte Gewährleistung für den normalen Gebrauch* 24 Stunden am Tag, 7 Tage 
die Woche. Die Garantie deckt nicht Schäden die durch ziehen, schieben oder rollen von schweren Lasten oder Gegen-
ständen über/oder auf der Matte verursacht wurden. Die Garantie gegen Chemikalien, Öle, Flüssigkeiten oder anderen 
Stoffen unterscheidet sich mit den verschieden Mattentypen. Bitte fragen Sie Ihren Händler um die richtige Matte für 
Ihre Umgebung auswählen zu können. Die Garantie beginnt ab dem Kauftermin und deckt nur den Ersatz des Produkts, 
keine direkt oder indirekt entstandenen Kosten.
* Als normaler Gebrauch gilt, wenn eine Person auf der Matte mit dafür vorgesehenem Schuhwerk steht oder geht und 
die Umgebungstemperatur unter 25°C und die Umgebungsluftfeuchtigkeit unter 80% liegt.
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Eigenschaften Norm

Resistenz - Übersicht

Diese Übersicht basiert auf längeres 
und intensives Eintauchen der Matte 
in den aufgelisteten Chemikalien und 
Flüssigkeiten.

Der Ausdruck „abhängig von“ wird 
verwendet,  wenn das Verhalten der 
Matte von den spezifisch genutzten 
Chemikalien und der Konzentration 
abhängig ist. Ein Test muss vor der 
Verlegung  durchgeführt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
ihren Ergomat-Fachhändler oder an 
das

Ergomat Deutschland Servicebüro
Tel: +49 9524 30 367 50

ERGOMAT Hygiene Matte-Aqua
Material

Farben

Gewicht

Länge ohne schräge Kanten

Breite ohne schräge Kanten

Stärke

Dichte

Härte

Elektrischer Widerstand
Oberfläche Punkt zu Punkt

% 50 RH

Wärmeeigenschaften

Min. Anwendung

Max. Anwendung

Max. kurzfristig

UV Beständigkeit

Reinraumklasse

Garantie

Außenbereich

Mineralöle

Pflanzenöle

Kühlschmiermittel

Basen 
pH: 7- 9,5
pH: 9,5-14

Säuren
pH: 2-7
pH: 1-2
pH: < 1

Alkohol

Desinfektionsmittel

Verdünnungsmittel

Wasser und Chlor

Halogenartige organische Stoffe

Weichmacher

Acetate und Aldehyde

Aceton

gut

schlecht

je nach Konzentration

schlecht

 
gut
gut

gut
gut

schlecht

gut

gut, aber abhängig von der Konzentration

schlecht / je nachdem

gut

Bad

Bad

abhängig 

gut

EPDM-Gummi

grün, grau, blau, rot

3500 g +/- 50 g // 7.7 lbs  +/- 1.75 oz

91.4 cm +/- 1% // 36” +/- 1%

60 cm +/- 1%  // 23.63” +/- 1%

11 mm // 0.43”

1250  kg/m³

50-60 Sh A

>1 x 1010 Ω

-40°C // -40°F

120°C // 248°F

600°C // 1112°F

gut

ISO Klasse 5 (100)

3 Jahre

ISO 2781

ISO 868

IEC-61340 4-1/
ESD STM7.1-2001

Die ergonomischen
Eigenschaften bleiben

EN ISO - 14644-1
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