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A68 | Signalgeräte

FD4 

(Maße in der Zeichnung für alle FD4 Signalgeräte gültig, Abweichungen siehe Tabelle)

Skizze standard Skizze Zierdeckel

Anschlüsse wie FC4 siehe Vorseite.

Einsatzbereich

Höchste Aufmerksamkeit
Ñ  Durchdringender, harter Klang auch für weite 

Entfernungen
Ñ  Ungehinderte Ausbreitung des Schalls nach 

vorne

Lange Lebensdauer und zuverlässige Qualität
Ñ Unempfindlich gegen Rost und Steinschlag 

Maximale Funktionssicherheit
Ñ solider mechanischer Aufbau
Ñ witterungsbeständiges Material

Zugelassen nach EG- und ECE-Richtlinien
Ñ auch in Österreich und Schweiz

Attraktives Grill-Design
Ñ für Außenanbau geeignet

Kraftvoller Ton
Ñ 110 dB (A) in 2 Meter Abstand

EMV-Schutz inbegriffen

Merkmale
Spannung 
[V]

Leistung 
[W]

Frequenz 
[Hz]

Farbe a 
[mm]

Øb 
[mm]

 
[Grad]

Anschluß 1) Gewicht 
[kg]

Bestellnummer

FD4
12 60 335 Stahl 1,6 8,4 60 Typ A 0,36 0 986 320 310 
12 60 420 Stahl 1,6 8,4 300 Typ A 0,36 0 986 320 311 
24 60 335 Stahl 1,6 8,4 270 Typ A 0,36 0 986 320 301 
24 60 420 Stahl 1,6 8,4 60 Typ A 0,36 0 986 320 302 
24 60 335 Schwarz 2,4 8,4 90 Typ A 0,36 0 986 320 314 
24 60 335 Schwarz 1,6 8,4 270 Typ A 0,36 0 986 320 317 
24 60 335 Schwarz 2,4 8,4 270 Typ A 0,36 0 986 320 351 
24 60 335 Schwarz 2,4 10,5 155 Typ B 0,36 0 986 320 312 
24 60 420 Schwarz 2,4 8,4 60 Typ A 0,36 0 986 320 316 
24 60 420 Schwarz 2,4 8,4 155 Typ B 0,36 0 986 320 313 

FD4 mit Zierdeckel
12 60 335 Stahl 1,6 8,4 60 Typ A 0,4 0 986 320 306 
12 60 420 Stahl 1,6 8,4 60 Typ A 0,4 0 986 320 307 

Set
Set bestehend aus Hoch- und Tiefton 0 986 320 310 und 0 986 320 311 0 986 320 392 
Set bestehend aus Hoch- und Tiefton 0 986 320 301 und 0 986 320 302 0 986 320 394 
Set bestehend aus Hoch- und Tiefton 0 986 320 306 und 0 986 320 307 0 986 320 393 

 SB-Verpackung für einen verkaufsfördernden POS-Auftritt    1) Anschlüsse identisch mit FC4


