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Fig. 1 – Splittable CABseal frame F24

Splittable cable entry systems

CABseal – die teilbare Kabel-
durchführung für konfektio-
nierte und nicht konfektionierte 
Kabel und Leitungen

CABseal – the splittable cable entry 
for pre-assembled and non-assem-
bled cables and wires
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Kabel und Leitungen mit und ohne Stecker 
einfach einführen

Kabeltüllen besteht. Das System ermöglicht Ih-
nen eine schnelle und einfache Einführung von 
konfektionierten und nicht konfektionierten 
Kabeln und Leitungen in Schaltschränke und 
Gehäuse. Dabei werden Kabeldurchmesser 

-
-
-

 
Flexible Bestückung der Tüllenfelder

Größen erhältlich und erlaubt Ihnen eine voll-

Vierfachkabeltüllen ist eine äußerst hohe Pa-
ckungsdichte möglich. Neben den Tüllen bie-

 
Hohe Dichtigkeit und Zugentlastung

-

-

mittels Kabelbindern.
 
Robust für eine Vielzahl von Applikationen

-

-

Simple feeding of cables and wires with or 
without a connector
The CABseal is a splittable cable entry consist-
ing of a frame and matching cable grommets. 
The system allows you to feed pre-assembled 
or non-assembled cables quickly and easily into 
control cabinets and enclosures. Cables and 
wires from 3 mm to 33 mm in diameter are 
tightly sealed. The dimensions of the frames 
are based on the common standard cut-out 
sizes and typical hole patterns. Thanks to the 
low mounting height of 20 mm, the CABseal is 
ideally suited for space-saving installation. 
 

The CABseal frame is available in four different 
-

-
tremely high packing densities. In addition to 
the grommets, we also offer blind grommets 
and plugs as placeholders for retro-installation. 
 
Excellent tightness of seal and strain relief

-
mets is the key to reliable sealing of the cable, 
while the integrated elastomer seal makes sure 
that the frame is optimally sealed from the 
control cabinet. The IP 66 and UL Type rating 
4X indoor use only, 5 protection ratings are 

-
tween the cable and grommet when the frame 
is screwed together. The strain relief lug on the 
cable grommets, providing you with the addi-
tional option of separate strain relief with cable 
ties, is a clever feature.
 
Robust for a wide range of applications
With its high temperature resistance, the 
CABseal is recommended for a wide range 

frame and elastomer grommets have a closed 
design and smooth surfaces that protect them 

but not least, you are also on the safe side in 



Maximale Flexibilität und Mon-
tagefreundlichkeit

assembly

Fig. 1 – CABseal frame F24 with grommets
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Fig. 1 – CABseal frame

Fig. 2 – CABseal grommets, small

Fig. 3 – CABseal grommets, large
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CABseal Rahmen
-

stärktem Polyamid gefertigt. Dank einer Auf-
-

orientieren sich an den gängigen Ausbruchma-

CABseal frame

reinforced polyamide. Thanks to the mounting 
height of only 20 mm, it is perfect whenever 
installation space is limited. The four available 
frame sizes are based on the standard cut-outs 

CABseal Kabeltüllen

-
dividuellen Anforderungen bestücken. Es sind 

die großen GL-Tüllen benötigen vier Tüllenfel-

CABseal cable grommets
We offer a wide range of matching cable 
grommets that can be freely positioned in the 
frame, meaning you can equip your CABseal in 
line with your own requirements. These grom-
mets come in two different sizes. The small 

tongue-and-groove contour of the grommets 
ensures easy, error-free assembly.

•  Kabeltülle GS (Grommet Small) für 

•  Kabeltülle GL (Grommet Large) für 

•  Vierfachtülle GS (Grommet Small) für 

•  GS grommet (grommet small) for 
 cable diameters from 3 mm to 16 mm
•  GL grommet (grommet large) for 
 cable diameters from 16 mm to 33 mm
•  Double GS grommet (grommet small) for 

cable diameters from 4 mm to 8 mm
•  Quadruple GS grommet (grommet small) 

for cable diameters from 4 mm to 6 mm

bieten die Kabeltüllen einen Dichtbereich von 
-
-

-
-

tung mittels Kabelbinden.

-
gebot ab: 

-
liche Installation

Kabeltüllen

grommets with a sealing range of up to 1 mm 
and additional +/-0,3 mm tolerance range to 
compensate for cable diameter tolerances.

CABseal grommets with strain relief lugs pro-
vide the option of separate strain relief using  
cable ties.

The following accessories round off our 

–  Plugs for sealing cable grommets as place-
holders for retro-installation

–  Blind grommets as placeholders for retro-
 installation
–  CABseal tool for simple and reliable assembly 

of the frame
–  Assembly aid makes inserting the cable 

grommets even easier



Tüllenpositionierung F4
Grommet positioning F4

Tüllenpositionierung F10
Grommet positioning F10

Tüllenpositionierung F16
Grommet positioning F16

Tüllenpositionierung F24
Grommet positioning F24
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Art.-Nr. Ausbruchmaß Breite Höhe Tiefe
Art. no. Cut-out dimensions Width Height Depth

B H T

mm mm mm mm

CABseal Rahmen
CABseal frame

Fig. 1

Fig. 3 

Geteilter Rahmen zur Kabeldurchführung
Polyamid (UL94: V0)
Schutzart IP 66, UL Type rating 4X indoor use only, 5 
Split cable entry frame

Type of protection IP 66, UL Type rating 4X indoor use only, 5

i Tüllen können im Rahmen frei positioniert werden, sodass anstelle von  
4 kleinen Tüllen eine große Tülle eingesetzt werden kann.
Grommets can be freely positioned in the frame, so that one large grommet can 
also be used instead of 4 small grommets.

Werkstoff
Material

Farbe
Colour

Temperaturbereich min./max.

Black

Fig. 2

i Integrierte Rahmendichtung auf Rückseite 
Integrated frame seal on the back

i Stahlverzinkte Schrauben zur Befestigung des Rahmenoberteils sind im 
Lieferumfang enthalten. Bohrabstände für die Montage siehe Technischer 
Anhang Seite 428
Galvanised steel screws for securing the upper part of the frame are included in 

page 428
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Fig. 2

Art.-Nr. Dichtbereich
Art. no. Sealing range

max./min. ø

mm

CABseal Kabeltüllen, klein
CABseal grommets, small

Fig. 1

Kabeltüllen für CABseal Rahmen, geschlitzt
TPE (UL94: V0)
Schutzart IP 66, UL Type rating 4X indoor use only, 5 
Grommets for CABseal frame, slit

Type of protection IP 66, UL Type rating 4X indoor use only, 5

Werkstoff
Material

Farbe
Colour

Temperaturbereich min./max.

TPE
Black
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Art.-Nr. Dichtbereich
Art. no. Sealing range

max./min. ø

mm

CABseal Kabeltüllen, groß
CABseal grommets, large

Fig. 1

Große Kabeltüllen für CABseal Rahmen, geschlitzt
TPE  (UL94: V0)
Schutzart IP 66, UL Type rating 4X indoor use only, 5 
Large grommets for CABseal frame, slit

Type of protection, UL Type rating 4X indoor use only, 5

Werkstoff
Material

Farbe
Colour

Temperaturbereich min./max.

TPE
Black
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Art.-Nr. Dichtbereich Anzahl der Kabeldurchführungen
Art. no. Sealing range No. of cable entries

max./min. ø

mm

CABseal Kabeltüllen, mehrfach
CABseal grommets, multiple

Fig. 1

Mehrfach-Kabeltüllen für CABseal Rahmen, geschlitzt
TPE (UL94: V0)
Schutzart IP 66, UL Type rating 4X indoor use only, 5 
Multiple grommets for CABseal frame, slit

Type of protection IP 66, UL Type rating 4X indoor use only, 5

Werkstoff
Material

Farbe
Colour

Temperaturbereich min./max.

TPE
Black
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Art.-Nr. Durchmesser Passend zu Tüllen
Art. no. Diameter Suitable for grommets

Ø d

mm

8

CABseal Stopfen
CABseal plug

Fig. 1

Stopfen für nicht belegte Bohrungen einer Kabeltülle
Polyamid (UL94: V0)
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich –40 °C bis 100 °C 
Plug for unused holes of cable grommets

Temperature range –40 °C to 100 °C

i Länge der Stopfen beträgt 20 mm
The plugs have a length of 20 mm



Art.-Nr. Länge Breite Schlüsselweite Gewicht
Art. no. Length Width Spanner width Weight

L B

mm mm mm kg

CABseal Werkzeug mit T-Griff
CABseal tool with T-grip

Fig. 1

T-Griff Sechskant mit 2K-Griff
Zur Montage der CABseal Rahmen
Klinge aus spezieller Chrom-Vanadium-Legierung  

For assembling CABseal frame
Blade made from special chrome vanadium alloy

Splittable cable entry systems


